倍极比电机不断电切换变极调速及其

无环流换相法变极调速

    一、项目特点与技术指标

    凡是带有恒定反向转矩负载或阻滞性负载的电动机，在变极转速切换时，会出现失速现象，并产生大的冲击电流，影响电机运行的安全性。这类电动机以倍极比变极电动机应用最广，如煤矿刮板输送机的双速电动机及各类4/8，2/4变极电动机等。本项目采用不断电切换技术，使电机变极切换平稳且性能得到很大改善，弥补了传统变极调速的不足。

    另一方面，对于大型高压电机来说，采用无环流3Y／3Y或3Y／4Y换相变极调速，可以节省昂贵的高压开关，且提高运行的可靠性。但是倍极比电机按照传统方法是很难做到这一点，本项目彻底解决了倍极比无环流换相法变极技术，因而具有广泛的用途。

    主要技术指标：

    1．变极方式：不断电切换，或3Y／3Y、3Y／4Y变极。

    2．电机出线头：6根。

    3．变极开关数：一个三相双投或二个三相单投开关。

    4．变极前后气隙磁密比：接近于1，（或3Y／3Y按恒功率要求）。

    5．变极前后绕组系数：高于常规倍极比电机。

    二、技术成熟程度

    1．发明者研究变极电机已有多年历史，曾发明了高效率安导元变极的设计方法（发明专利，高效率变极电动机获得第四届全国发明展览会铜牌奖）。现在在此基础上，进一步把不断电切换技术与其结合起来。本项目得到福建省自然科学基金的资助，经过理论验证和实际试验获得成功。

    2．可以按照实际的电机功率大小设计，方案适用于任何功率大小。

    3．工艺简单，绕组形式简单，出线头少，普通电机制造工艺。

    三、应用范围

    机械动力、化工工业、食品工业、纺织工业、造纸工业、农业机械、起重运输机械、风机动力、变极发电机等。

    四、投产条件与预期经济效益

    1．投资者如原来是电机制造厂，应具备加工中小型电机1万千瓦／月的能力。具体实施是在原标准电机机座上，重新设计、改变线圈排布、参考一般电机制造工艺。

    2．投资者如办总装型工厂：外购标准电机外壳、自己加工线圈部分、绕线、下线、浸漆、烘干、试验出厂。应设计500-1000平方米的电工车间和500一1000平方米的总装配车间及一套试验设备和浸漆烘烤设备。除生产设备齐全，还应有充足的流动资金，用于购买材料。

    预期效益：

    本项目可以取代以往的4／8、2／4等电动机，我国中小型电机年产量为3000万千瓦左右（90年代报道），其中4／8、2/4电动机的占1／50左右，产量应不低于50万千瓦。每千瓦变极电机的出厂售价约500元左右，利润在15一20％，本项目电机利润可略高5％，以每千瓦100元利润计，每年利润可为5000万元。若考虑国外市场则更应放大。
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