集  美  大  学  （JIMEI UNIVERSITY）
ZK-400S全自动纸币塑封捆钞机

1、 项目简介

ZK－400S全自动纸币塑封包装机，是一款具有液晶显示功能的高智能自动化设备。该机集钞票捆扎和塑封包装于一体，捆扎成型平整，塑膜封装严密，从根本上解决了银行在钱币防潮湿、防霉变、散捆、人为抽张等方面的难题，确保了清分过的钞票在库存、调运、流通中的安全，并降低了钞票捆扎成本，减轻劳动强度，提高了工作效率。
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2、 功能特点

（1） 捆扎安全、成型规范：封闭式捆钞，保证操作安全；两道捆扎一次完成，避免多次压钞，成型更平整、更规范，塑封效果与原封券相同；

（2） 塑封包装、防患未然：塑膜封装严密，防止钱捆受潮、霉变、散捆、人为抽张；

（3） 结构紧凑、省时方便：捆扎、塑封于一体，塑封后的钱捆便于在钱袋内封装，更为省时方便；

（4） 避免磨损、钱捆安全：塑封后的钞票将封皮封装在塑膜内，避免了钱币之间的磨擦，保证了封皮各要素的清楚、完整，杜绝了二次复点发生事故时责任不清；

（5） 操作便捷、过程直观：安全和时间检测系统以及超大LED彩色显示屏幕，显示塑封全过程。人机对话设置，故障屏幕提示，减少了工作环节，操作更为便捷、快速；

（6） 节能高效、适用广泛：该机采用了低能耗高效热源，并具有PID智能控制系统，对塑封温度实现精确控制。塑封膜为环保型POF材料，具有很强的韧性和抗老化性能，不受地域限制，同样适用于高寒地区；

（7） 多项专利、技术领先：该机拥有多项专利（专利号：200420015723.0，200420015721.1，200420015722.6），尤其捆扎时采用的“多向非接触式烫合”，属国内独有技术；

（8） 降低成本，防止污染：改变传统方式，双短道捆扎钞票，封皮免用浆糊粘贴，防止钱币被污染；

（9） 敞开设计、外型美观：采用了全方位、多开门的敞开式设计，既兼顾了整机特点，又保证了便于检查维护；

3、 技术指标

（1） 电源：AC220V±10﹪，50Hz

（2） 平均功率：800W

（3） 塑封速度：≤24秒

（4） 塑封范围：第四、五套人民币，0.1－100元面值纸币

（5） 成型尺寸：长≤170mm，宽≤80mm,高≤130mm

（6） 噪声：≤70分贝

（7） 设备尺寸：1150mm×750mm×1160mm(长×宽×高)

（8） 设备重量：150Kg 

4、 技术成熟程度

样机成熟，小批量试制。

5、 应用范围：

银行、邮政、证券等金融系统现钞处理中心。

6、 合作方式

技术转让、技术入股、代理等
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